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RE 243 T4 S .. ST BZ RIDUTTORE PER ROTAZIONE
SLEW DRIVE
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Predisposizione IEC B5 
IEC B5 coupling 90

Rapporto di riduzione 
Gear ratio 1: 117

Massa
Weight 45

Motore elettrico  (4 poli - 50Hz)
Electric motor  (4 poles - 50Hz) [kW] 1.5

Coppia nominale 
Rated output torque [Nm] 1200

Coppia massima trasmissibile 
Max. output torque [Nm] 3800

IL RIDUTTORE VIENE FORNITO SENZA MOTORE / GEAR UNITS DELIVERED WITHOUT MOTOR

Dati di dentatura pignone
Pinion data

Modulo / Module m 6

N° di denti / Teeth number Z 19

Diametro primitivo / Pitch diameter Dp 114

Angolo di pressione / Pressure angle α 20°

Correzione / Addendum modification X 0
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 RE 313 T9 S .. ST AHRIDUTTORE PER ROTAZIONE
SLEW DRIVE
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Predisposizione IEC B5 
IEC B5 coupling

100 
112

Rapporto di riduzione 
Gear ratio 1: 141

Massa
Weight 55

Motore elettrico  (4 poli - 50Hz)
Electric motor  (4 poles - 50Hz) [kW] 3

Coppia nominale 
Rated output torque [Nm] 2890

Coppia massima trasmissibile 
Max. output torque [Nm] 4100

IL RIDUTTORE VIENE FORNITO SENZA MOTORE / GEAR UNITS DELIVERED WITHOUT MOTOR

Dati di dentatura pignone
Pinion data 

Modulo / Module m 8

N° di denti / Teeth number Z 15

Diametro primitivo / Pitch diameter Dp 120

Angolo di pressione / Pressure angle α 20°

Correzione / Addendum modification X 0
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 RE 513 T9 S .. ST UV RIDUTTORE PER ROTAZIONE
SLEW DRIVE
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Predisposizione IEC B5 
IEC B5 coupling —

Rapporto di riduzione 
Gear ratio 1: 190

Massa
Weight 65

Motore elettrico  (4 poli - 50Hz)
Electric motor  (4 poles - 50Hz) [kW] 4

Coppia nominale 
Rated output torque [Nm] 4450

Coppia massima trasmissibile 
Max. output torque [Nm] 8200

IL RIDUTTORE VIENE FORNITO SENZA MOTORE / GEAR UNITS DELIVERED WITHOUT MOTOR

Dati di dentatura pignone
Pinion data 

Modulo / Module m 10

N° di denti / Teeth number Z 11

Diametro primitivo / Pitch diameter Dp 118.6

Angolo di pressione / Pressure angle α 20°

Correzione / Addendum modification X 0.43
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RE 513 T18 S .. ST BZRIDUTTORE PER ROTAZIONE
SLEW DRIVE
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Predisposizione IEC B5 
IEC B5 coupling

100
112

Rapporto di riduzione 
Gear ratio 1: 163

Massa
Weight 100

Motore elettrico  (4 poli - 50Hz)
Electric motor  (4 poles - 50Hz) [kW] 4

Coppia nominale 
Rated output torque [Nm] 4450

Coppia massima trasmissibile 
Max. output torque [Nm] 8200

IL RIDUTTORE VIENE FORNITO SENZA MOTORE / GEAR UNITS DELIVERED WITHOUT MOTOR

Dati di dentatura pignone
Pinion data 

Modulo / Module m 10

N° di denti / Teeth number Z 15

Diametro primitivo / Pitch diameter Dp 150

Angolo di pressione / Pressure angle α 20°

Correzione / Addendum modification X 0
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RE 613 T18 P .. ST UV RIDUTTORE PER ROTAZIONE
SLEW DRIVE
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Predisposizione IEC B5 
IEC B5 coupling —

Rapporto di riduzione 
Gear ratio 1: 179

Massa
Weight 65

Motore elettrico  (4 poli - 50Hz)
Electric motor  (4 poles - 50Hz) [kW] 4

Coppia nominale 
Rated output torque [Nm] 4890

Coppia massima trasmissibile 
Max. output torque [Nm] 9600

IL RIDUTTORE VIENE FORNITO SENZA MOTORE / GEAR UNITS DELIVERED WITHOUT MOTOR

Dati di dentatura pignone integrale 
Integral pinion data

Modulo / Module m 10

N° di denti / Teeth number Z 11

Diametro primitivo / Pitch diameter Dp 123.6

Angolo di pressione / Pressure angle α 20°

Correzione / Addendum modification X 0.68
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 RE 613 T18 P .. ST AHRIDUTTORE PER ROTAZIONE
SLEW DRIVE

8

31
.3 28 F7

A

A

16
4.5

11.5

M
12

n°
4x

90
°

18
0

H
7

21
5

25
0

M
12

20

6
120

55 107
286
292

654
242

50 57 20

74

10
17

15
6

16
5

18
4

h8

29
0

h8
18

8
h8

35
0

30°
15°

M14 n°3x120°

325
14.5n°12

Predisposizione IEC B5 
IEC B5 coupling

100
112

Rapporto di riduzione 
Gear ratio 1: 179

Massa
Weight 65

Motore elettrico  (4 poli - 50Hz)
Electric elettrico  (4 poles - 50Hz) [kW] 4

Coppia nominale 
Rated output torque [Nm] 4890

Coppia massima trasmissibile 
Max. output torque [Nm] 9600

IL RIDUTTORE VIENE FORNITO SENZA MOTORE / GEAR UNITS DELIVERED WITHOUT MOTOR

Dati di dentatura pignone integrale 
Integral pinion data

Modulo / Module m 12

N° di denti / Teeth number Z 10

Diametro primitivo / Pitch diameter Dp 132

Angolo di pressione / Pressure angle α 20°

Correzione / Addendum modification X 0.5



32




